" Correlos

CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE MATERIAIS

GRAMPO PLASTICO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS

ESPECIFICACAO TECNICA: N2 151068 DESENHO: 01
CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1- FINALIDADE: A presente especificacdo técnica define as caracteristicas do
GRAMPO PLASTICO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificacdo de Materiais, o item aqui
especificado serd representado e distinguido dos demais, em todas as fases
de sua administracao, pelo seguinte cédigo: (Conforme pedido a ser efetuado
peios Correios).

1.3 - EXEMPLARES: Deverado ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme
descrito a seguir.

1.3.1 - Constituicdo: 2 (dois) pacotes do grampo plastico, conforme o aqui
especificado.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Grampo plastico para ser utilizado em capas de
papel para prender e arquivar documentos, com no minimo 200 folhas.

2.1.1 - Apresentacao: Em pacotes, contendo 50 unidades.

2.2 - CARACTERISTICAS DO GRAMPO:
2.2.1 - Material: Plastico

2.2.2 - Cor: Branco
2.2.3 - Capacidade: Para no minimo 200 folhas.

2.3 - DEMAIS CARACTERISTICAS:

2.3.1 - O grampo deverd ter gualidade e durabilidade e deverd permitir a
fixacdo de no minimo 200 folhas, sem deslizar. Os encaixes em forma
de gancho deverdo ter tamanho e qualidade suficientes para que, apés
o arguivamento dos documentos, as pontas naoc se soltem sozinhas
(Desenho 01).

2.3.2 - Afixacdo das pontas ao gancho deve ser feita de forma megenica, isto
€, a curvatura do gancho deve ser de tal forma que as poHE é"ﬁq_u_em
encaixadas e ndoc deslizem durante o transporte dos processos

(Desenho 01). TAE. C. 1
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3.1 - EMBALAGEM:

3.2 -

4.1 -

4.

-

Z -

CAPITULO i1l - ACONDICIONAMENTO

3.1.1 - Basica: Pacote com 50 unidades.

ROTULAGEM: Deverao ser rotuladas as maiores embalagens de envio com as
seguintes indicacodes:

- Nome do Fornecedor;
- Nome Padronizado do Material;
- Cédigo do Material;

- Ndmero e Ano

do Contrato/Autorizacao de Fornecimento;

- Quantidade de Pacotes Acondicionados.

CAPITULO IV - EXAME TECNICO

INSPECAO EM FABRICA:

4.1.1 - Durante

a Fabricacdo: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes

inspecoes no decorrer das diversas fases de producao, com & finalidade
de se constatar a conformacao do material com esta especificacdo.

INSPECAO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:

4.2.1 - Inspecao: Sera adotada inspecao por amostragem, conforme NBR

5426.

4.2.2 - Esguemas de Inspecao:

4.2.2.1 - Plano de Inspecao Geral:

- Unidade de Produto: 01 (um) grampo

- Nivel de inspecéo: Il

- Plano de Inspecdo: Simpies ou Duplo
- Regime de Inspecdo: Normal, severo ou atenuado

- Nivel de Qualidade Aceitdvel: 2,5%

4.2.3 - Coleta de Amostras: Serd orientada pela Tabela “1”, de nUmeros

aleatdrios, estabelecida na NBR-5425,

4.2.4 - Julgamento:

4241 -

Unidades Defeituosas: A norma NBR 5426 ciassifica os
defeitos em  Toleraveis, Graves ou Criticos. Serdo
considerados para julgamento de recusa ou aceitacdo dos
pedidos apenas as unidades defeituosas CRITICAS. As
unidades defeituosas GRAVES serdo convertid@s em CRITICAS,
sendo que a cada ocorréncia de 3 (trés) unidpdes defeituosas
GRAVES, considerar-se-a como 1 (uma) uni ‘C‘RJTICA As
unidades defeituosas TOLERAVEIS ndo sera?rb s;de“radas
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4242 - Condicdo de Aceitacdo: Ficard determinada pelo uso do
Esquema de Inspecao adotado no item 4.2.2.

CAPITULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente especificacdo entra em vigor na data de sua publicacao,
substitui a ESPEC. ECT N2 111170 e revoga os dispositivos que conflitarem
com as determinagdes aqui expressas.

Brasflia - DF, [ “) de junho de 2015.
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DESENHO 01
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