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CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE MATERIAIS

BLOCO DE RASCUNHO - FORMATO A5

ESPECIFICACAO: ECT N° 121034

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificacdo define as caracteristicas do BLOCO DE
RASCUNHO - FORMATO AS.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificacdo de Materiais, o item aqui especificado
sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administragao,

pelo seguinte codigo: (Conforme pedido a ser efetuado pela ECT).

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados, se requeridos no Eaqital, conforme descrito a
seqgulr.

1.3.1 - Constituicdo: 02 (dois) blocos, conforme o aqui especificado, e 20 (vinte) folhas
do papel (10 da capa € 10 do miolo), cortadas em esquadro, dimensoes de 25 X
25 cm. Nao devera haver qualgquer impressao nos exemplares. As folhas deverao
ser protegidas em papelao rigido e acondicionadas contra luz e umidade.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2 1- CARACTERISTICAS GERAIS: Bloco, composto de capa e miolo, de acordo com as
caracteristicas que se seguem.

2.1.1 - Apresentacao: Em bloco no formato AS

2.2 - CARACTERISTICAS DO PAPEL DA CAPA:

2.2.1-Tipo: Couché L1 150 £ 6 g/m?

2.3 - CARACTERISTICAS DO PAPEL DO MIOLO:

2.3.1 - Tipo: Offset 120 £+ 6 g/m?

2.4 - DIMENSOES/FORMATO:

2.4 1-Fechado: AS

2.5 - QUANTIDADE DE FOLHAS DO MIOLO: 50 folhas

2.6 - ACABAMENTO: Encadernacao tipo brochura na parte superior (/
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2.7 - IMPRESSAOQ:

2.7.1 - Processo: Offset

2.7.2 - Cores:

2.7.2.1-Capa: 4/0
2.7.2.2 - Miolo: Sem impressao

2.8 - ARTE: Sera entregue pela ECT ao fornecedor contratado.

2 9 - DEMAIS CARACTERISTICAS:

2.9.1 - Papel: Devera apresentar acabamento superficial liso, textura homogénea, pertll
uniforme e isento de cargas estaticas, dobras, rugas, perfuragoes, manchas e

outros defeitos que possam afetar a utilizagao do bloco.

2.9 2 - Impressdo: Devera apresentar fidelidade ao original, uniformidade de nuanga de
cor e ser isenta de falhas, manchas, borrées ou outros quaisquer defeitos.

CAPITULO Il - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM:

3.1.1 - Basica: Pacote(flow-pack, selagem, ou similar), com 100 Blocos de Rascunho,
devendo garantir adequada preservagao durante o transporte, estocagem e

distribuicao.

3.1.2 - Despacho: Caixa de papelao ondulado de parede simples, hermeticamente
fechada, contendo a quantidade muitipla de embalagens basicas para cada
unidade constante na Pauta de Distribuicdo a ser fornecida pela ECT. As
quantidades deverao variar de 1 a 10 embalagens basicas por caixa.

3.2 - ROTULAGEM:

3.2.1- Embalagem Basica: Os pacotes deverao ser rotulados com as seguintes
iIndicacoes:

- Nome Padronizado do Maternatl:

- Codigo do Material;
- Quantidade de Envelopes Acondicionados.

3.2.2 - Embalagem de Despacho: As caixas deverao ser rotuladas em uma das testeiras

com as indicacdes abaixo e etiqueta de envio no Padrao Correios, conforme
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- Nome do Fornecedor:;
- Nome Padronizado do Material;

- Codigo do Material;
- Numero e Ano do Contrato/Autorizacao de Fornecimento;

- Numero da Caixa/Total do Lote;
- Quantidade Acondicionada.

http://www.correios.com.br/enderecador/encomendas/default.cfm / @
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CAPITULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - INSPECAO EM FABRICA:

4.1.1 - Durante a Fabricacdo: Poderdo ser efetuadas eventuais ou constantes inspecoes
no decorrer das diversas fases de producao, com a finalidade de se constatar a

conformidade do material com esta especificagao.

4.2 - INSPECAO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:

4.2 1 - Inspecdo: Sera adotada inspeg¢do por amostragem (atributos e variavels),
conforme NBR 5426 e NBR 5429.

4.2.2 - Esquema de Inspecao:

4 2.2.1 - Plano de Inspecio Especial (Caracteristicas do Papel):

- Unidade de Produto: 01 (um) bloco

- Nivel de Inspecao: S3

- Plano de Inspecao: Simples ou duplo

- Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspecdo sera adotado para a analise das caracteristicas do
papel, definidas nos itens 2.2 e 2.3 desta especificacao.

4.2.2.2 - Plano de Inspecao Geral (Demais Caracteristicas):

- Unidade de Produto: 01 (um) bloco

- Nivel de Inspecao:

- Plano de Amostragem: Simples ou duplo

- Regime de Inspec¢do: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

OBS.: Esse plano de inspecdo sera adotado para a analise das demais
caracteristicas do material em questao.

4.2 3- Coleta de Amostra: Sera orientada pela Tabela “1", de numeros aleatorios,
estabelecida na NBR-5425.

42.4 - Julgamento:

4.2.4.1- Unidades Defeituosas: As Normas NBR 5426 e 5429 classificam os
defeitos em Toleraveis, Graves ou Criticos. Serao consideradas para
julgamento de recusa ou aceitagdo dos pedidos apenas as unidades
defeituosas CRITICAS. As unidades defeituosas GRAVES serao
convertidas em CRITICAS, sendo que a cada ocorréncia de 3 (trés)
unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-a como 1 (uma)
unidade defeituosa CRITICA. As unidades defeituosas toleraveis nao

serao consideradas.

4.2.42 - Condicdo de Aceitacio: Ficara determinada pélattise
Inspecao adotado no subitem 4.2.2. --'
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CAPITULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente especificacdo entra em vigor na data de sua publicagao, e revoga 0s
dispositivos que conflitarem com as determinacoes aqui expressas.

Brasilia - DF,“ de margo de 2012.
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